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Baños Maria para laboratorio potentes y precisos.
Rango de temperatura ambiente de 5ºC hasta 99ºC.
Resolución de 1ºC (NE1D) y 0,1ºC (NE2D).
Los Modelos NE2D tienen configuración de alarma
automática, interruptor on/off iluminado e indicador
de calefacción y sobre temperatura.

Serie NE1D / NE2D

• Tensión 230V / 50-60Hz. Opcional a 120V
• Tanque de acero inoxidable anticorrosión. Con grifo de drenaje en modelos de 8L. y 14L.
• Superficie exterior pintada con acabado duradero antibacteriano y resistente a productos químicos.
• Temperatura estable de precisión para procesos de control de calidad.
• Auto alarma programable, botón led on/off e indicador de sobre temperatura.

NE1D-14 NE2-4D

Modelo                 Capacidad / Medidas internas (mm)   	Nivel máx. agua (mm)  	        Potencia	              Medidas externas (mm)       

NE1D-4                  4 litros / 300x150x150	 130	    400W	              332x185x290	              

NE1D-8                  8 litros / 300x240x150	 130	    800W	              332x270x290	              

NE1D-14               14 litros / 325x300x150	 130	     1000W	              361x332x290	             

NE2-4D                  4 litros / 300x150x150	 130	    400W	              332x185x290	             

NE2-8D                 8 litros / 300x240x150	 130	    800W	              332x270x290	             

NE2-14D              14 litros / 325x300x150	 130	   1000W	              361x332x290	        

NE2-8D


