
Cruz de farmacia LED bicolor -rojo y verde-  
con 3.048 LEDs, orla recta y bluetooth para  
la emisión de animaciones en 2D. Disponible  
en tamaño único de 100 cm.

	Ø Brillo a la máxima potencia 
Una luminosidad más que destacada  
para captar la atención de tus clientes.

	Ø Una fachada innovadora 
Sus llamativos efectos y animaciones  
le darán una luz especial a tu local.

	Ø Resultados garantizados 
Su incidencia en las ventas y en la  
afluencia de visitas es sorprendente.

	Ø Cruz 100% nacional 
Procesos de diseño y fabricación  
realizados íntegramente en España.

	Ø Fiabilidad contrastada 
Materiales de alta calidad + 30 años  
de experiencia en el sector nos avalan.

ROMA

¿Qué hace a la cruz de farmacia ROMA ser un rótulo único?

Chasis autoventilado  

de aluminio termolacado

Software de gestión 

LedControl Display

LEDs de alto brillo 

y bajo consumo

Animaciones 2D, texto, 

hora, fecha, temperatura...

Frontal protector

de policarbonato

Comunicación  

vía Bluetooth

Fácil sujeción a todo  

tipo de instalaciones

100.000 horas de 

funcionamiento



MODELOS ROMA 100

Referencia B03.R32A.A2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Número de caras 2

Color de LED  Centro:   Rojo / Orla:  Verde

Cantidad de LEDs 3.048

Tipo de LED Radial 5 mm

Pitch: distancia entre LEDs (mm) 15

Brillo máximo (Candelas / m²) 111.120

Ajuste de luminosidad Manual y automático

Ángulo de visión 30º

Perfil de chasis 107 mm curvo

Acabado de chasis   Gris (RAL 9022)  Verde (RAL 6005)

Visualizaciones Animaciones 2D - Texto - Hora - Temperatura - Fecha

Software de gestión LedControl Display

Ciclo de vida (horas) 100.000

Comunicaciones Bluetooth

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje (Vac) 110 ~ 230

Frecuencia (Hz) 50 ~ 60

Consumo medio (W) 178

Potencia máxima (W) 254

DIMENSIONES

Anchura (mm) 1.012

Altura (mm) 1.012

Perfil de chasis (mm) 107

Longitud de aspa (mm) 244

Anchura de aspa (mm) 524

Anchura de fijación (mm) 340

Altura fijación (mm) 250

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Peso (kg) 21,51

Material de construcción Chasis de aluminio anodizado y termolacado. Cajas autoventiladas IP54.

Protección de los LEDs Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.

Electrónica Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.

Temp. de funcionamiento -20ºC  a  +50ºC

Humedad de funcionamiento 10% ~ 90%

Abre la cámara de tu móvil, lee cualquiera 
de estos códigos QR y descubre más 
sobre la cruz de farmacia ROMA.

Proyectos realizados y 
ejemplos de animaciones 

Chasis acabado 
en cualquier color 
RAL y especiales

Color y tipo 
de LEDs 
personalizado

Perfil de chasis de 
distintos tamaños 
y formas

Personaliza tu cruz  
ROMA a medida


