B D10

e 398x151x75 mm. (1 cara)
e 450x200x105 mm. (2 caras)

MANDO A DISTANCIA
INALAMBRICO

CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

¢ Medidas: * \/oltaje: 230V.
-398 x 151 x 75 mm. (1 cara) e Frecuencia: 50Hz.
- 450 x 200 x 105 mm. (2 caras) e Grado de Proteccion eléctrica IP-54.

e Altura del digito: 100 mm.
¢ Fuentes de alimentacion de larga vida y bajo consumo. GARANT'AS
¢ Diodos leds de alta luminosidad a 1 color.

* Disefio de digito optimizado para incrementar la * Disefiado y fabricado en Espafa.

maxima distancia de visién. * Empresa con 30 aflos de experiencia.
« Angulo de visién horizontal: 90°. e Certificado 1ISO 9001 y Marcado CE.

e Control mediante mando a distancia RF. * 2 afos de garantia.

CAJA

* Cajas de aluminio anodizado en negro y frontal
de metacrilato con proteccion UVA.

e Facil sujecion a todo tipo de instalaciones.

FABRICACION A MEDIDA | INNOVACION | FIABILIDAD | SERVICIO
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